Рекомендации по порядку определения  координат пункта технического осмотра 
Заявителям (операторам технического осмотра) при представлении в Российский Союз Автостраховщиков заявлений в рамках аккредитации в сфере технического осмотра  необходимо указывать сведения о координатах пунктов технического осмотра. 
Определение координат пункта технического осмотра осуществляется с помощью Веб-приложения «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru
 (далее - Веб-приложение ПКК) в следующем порядке:

1. Осуществить в Веб-приложении ПКК поиск объекта ЕГРН (здание, сооружение, земельный участок), который используется для размещения производственных помещений с диагностическими линиями технического осмотра в качестве пункта технического осмотра. 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю искать следующие типы объектов ЕГРН: 

- Участки (земельные участки) в случае, когда сооружение, используемое для пункта технического осмотра, является движимым имуществом;

- ОКС (объекты капитального строительства) в случае, когда здание или сооружение, используемое для пункта технического осмотра, является недвижимым имуществом (капитальным сооружением).

На вкладке «Поиск» необходимо выбрать тип объекта ЕГРН (Участки или ОКС), указать кадастровый номер объекта ЕГРН согласно Выписке из ЕГРН и  нажать кнопку «Найти» или Enter.

В окне результатов поиска отобразится информация по найденному объекту. Карта приближается к объекту, объект выделяется желтым цветом.
Информация по найденному объекту (адрес, общая площадь, назначение) должны совпадать с актуальной Выпиской из ЕГРН по данному объекту.

2. В границах найденного объекта навести курсор на приблизительное место размещения диагностической линии и левой кнопкой мыши зафиксировать выбранную точку.  В строке поиска появится информация о координатах,  при этом информация по найденному объекту (адрес, общая площадь, назначение) не должна измениться.  

3. Полученные координаты необходимо скопировать в соответствующие графы заявлений, представляемых в Российский Союз Автостраховщиков в рамках аккредитации в сфере технического осмотра.

4. При необходимости, в целях соблюдения положений приказа Минтранса России от 31.03.2020 № 97 «Об утверждении требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование, к порядку и срокам его хранения в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, требований к точности определения координат места нахождения транспортного средства и пункта технического осмотра» допускается указание в заявлениях, представляемых в Российский Союза Автостраховщиков в рамках аккредитации в сфере технического осмотра, списка координат точек, зафиксированных исключительно в  границах объекта здания/ сооружения, в котором размещены диагностические линии.
Согласно рекомендациям, полученным от Минтранса России, для определения координат точки должны располагаться на оси диагностической линии, расстояние между соседними точками не должно превышать 10 м. Для линий длиной до 50 м количество точек измерения координат представлено в таблице.

Количество точек определения координат

на диагностических линиях различной длины

	Характеристики диагностической линии 
	Точка 1 
	Точка 2 
	Точка 3 
	Точка 4
	Точка 5 
	Точка 6 

	Поточная диагностическая линия длиной до 20 метров 


	Центр въездных ворот 
	Центр выездных ворот
	Середина расстояния между воротами на оси линии 
	
	
	

	Поточная диагностическая линия длиной от 20 до 30 метров включительно 
	Центр въездных ворот
	Центр выездных ворот
	1/3 расстояния между воротами от въездных ворот внутрь здания 
	1/3 расстояния между воротами от выездных ворот внутрь здания
	
	

	Поточная диагностическая линия от 30 до 40 метров включительно 
	Центр въездных ворот
	Центр выездных ворот
	1/4 расстояния между воротами от въездных ворот внутрь здания
	1/4 расстояния между воротами от выездных ворот внутрь здания
	Середина расстояния между воротами на оси линии 
	

	Поточная диагностическая линия от 40 метров до 50 метров 
	Центр въездных ворот
	Центр выездных ворот
	1/5 расстояния между воротами от въездных ворот внутрь здания по оси линии 
	1/5 расстояния между воротами от выездных ворот внутрь здания по оси линии
	Середина расстояния между воротами на оси линии
	

	Тупиковая диагностическая линия длиной до 14 метров включительно 
	Центр въездных ворот
	Середина расстояния между воротами и стеной на оси линии 
	
	
	
	

	Тупиковая диагностическая линия длиной от 14 метров до 40 метров 
	Центр въездных ворот 
	Середина расстояния между воротами и стеной на оси линии 
	
	
	
	


� Описание функций системе - https://pkk.rosreestr.ru/help/pkk_help.pdf






